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1. Vorbemerkungen

Der vorliegende Evaluierungsleitfaden richtet sich an Unternehmerinnen, die
Arbeitnehmerlnnen beschdéftigen (bereits ab einer/einem Arbeitnehmerln). Er
dient zur Unterstutzung bei der Ermittlung und Beurteilung von Gefahren und
Belastungen am Arbeitsplatz sowie der Festlegung von geeigneten Ma3nahmen.

Neben der Verpflichtung zur Arbeitsplatzevaluierung missen Arbeitgeberinnen
auch sogenannte ,Préventivdienste”, das sind Sicherheitsfachkréfte (SFK)

und Arbeitsmedizinerinnen (AM) bestellen (§§ 73 und 79
Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz (ASchG)).

Die vorgeschriebene sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung

erfolgt in Arbeitsstatten bis 50 Arbeitnehmerlnnen durch Begehungen

* alle zwei Jahre (1-10 Arbeitnehmerlnnen)

* alle drei Jahre (1-10 Arbeitnehmerinnen) - bei nur Biroarbeitsplétzen sowie
Arbeitspldtze mit Buroarbeitsplétzen vergleichbaren Geféhrdungen und
Belastungen

* jedes Jahr (11-50 Arbeitnehmerlnnen)

Diese Begehungen kénnen kostenlos bei AUVAsicher angefordert

werden, sofern die Arbeitgeberlnnen insgesamt nicht mehr als 250 T

Mitarbeiterlnnen beschaftigen. -
Alternativ kann eine solche Betreuung auch durch eine interne Aﬁ“
© AUVA

(angestellte) oder externe Praventivfachkraft oder durch ein
sicherheitstechnisches bzw. arbeitsmedizinisches Zentrum erfolgen.

Ansonsten sind Praventivfachkréfte entsprechend der Prdventionszeit gemaf3
§ 82a ASchG zu beschdaftigen.

Zum Nachlesen:

e Al-Merkblatt: ,Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin for KMU”

* Al-Broschure: ,Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung”
* AUVA-Website: www.auva.at/auvasicher (Informationen zu AUVAsicher)

Die Verantwortung fir die Durchfihrung und Dokumentation der
Arbeitsplatzevaluierung sowie die Umsetzung der Mafinahmen liegt in jedem
Fall immer bei den Arbeitgeberlnnen!


https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat/download.html?channel=CH3586&doc=CMS1449508514820&permalink=sicherheitstech-amed-kmu
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat/download.html?channel=CH3586&doc=CMS1449667470347&permalink=stz_amed-betreu_praevdienste
https://www.auva.at/portal27/auvaportal/content?contentid=10007.670892&viewmode=content
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Das ASchG beinhaltet den gesetzlichen Auftrag an
Arbeitgeberlnnen, Gefahren in Zusammenhang mit der
Arbeit in Eigenverantwortung zu ermitteln, zu beurteilen

und in Folge Maflnahmen zu deren Beseitigung oder
weitestgehenden Reduzierung festzulegen, zu dokumentieren
und durchzufGhren! Ziel ist eine laufende Verbesserung der

— AabeloCiEIEE Arbeitsbedingungen, die eine Vermeidung von Arbeitsunfdllen
schu ese

und eine Minimierung von arbeitsbedingten Krankensténden
©AUWVA  bewirken soll.

Der Leitfaden besteht aus zwei Teilen:

1. Der Informationsteil

Im Informationsteil werden spezifische Informationen zu einzelnen
Themenbereichen gegeben, die fir den Sicherheits- und Gesundheitsschutz im
Lebensmittelhandel von besonderer Bedeutung sind:

* Belastungen durch Arbeitsstoffe

* Hautschutz

* Belastungen des Stutz- und Bewegungsapparats

* Sturzen, Stolpern und Ausrutschen

* Beleuchtung und Belichtung

* Elektroschutz

*  Gefahren an Arbeitsmitteln

* Erste Hilfe

* Brandgefahr, Sicherung der Flucht

* Wiederkehrende Profungen

* Transport und Lagerung

* Besonders schutzbedurftige Arbeitnehmerlnnen

* Persénliche Schutzausriustung

* Arbeitsbedingte psychische Belastungen

* Nichtraucherlnnenschutz

* Information, Unterweisung

* Alternsgerechtes Arbeiten

2. Der Dokumentationsteil

Im Dokumentationsteil werden Dokumente,
Leerformulare und Beispiele zur
Arbeitsplatzevaluierung zur Verfigung gestellt,
die eine Hilfestellung fur die betriebsbezogene

Arbeitsplatzevaluierung bieten sollen. © Fotolia.com, MR
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Arbeiten mit den Dokumenten

Die in dieser Broschire enthaltenen Dokumente sind als Grundlage und Anregung
for weiterfohrende Uberlegungen und fir entsprechende Anpassungen der
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente zu verstehen.

. I s
1.1. Rechtliche Grundlagen p B9
M
g ¥
Die rechtlichen Grundlagen fur die Evaluierung bildet das ASchG @?7. (fqrf
und die dazu erlassenen Verordnungen. Das ASchG und die ?ﬁﬁ;
. ofe N . ‘ﬁ"\‘_gf?
jeweiligen Verordnungen sind unter www.ris.bka.gv.at abrufbar. VA

Weitere Informationen kénnen den AUVA-Publikationen (www.
auva.at) sowie der Website der Arbeitsinspektion (www.arbeitsinspektion.gv.at)

entnommen werden.

1.2. DurchfGhrung und Dokumentation der
Arbeitsplatzevaluierung

Die Arbeitsplatzevaluierung soll Arbeitgeberlnnen dabei helfen, auf systematische
und organisierte Weise die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der
Arbeitnehmerlnnen kontinuierlich zu verbessern. Dabei sind die Grundsdtze der
Gefahrenverhitung gemafd § 7 ASchG anzuwenden.

Insbesondere sind dabei zu bericksichtigen (ASchG § 4 (1)):

* die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstéatte

* die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln

* die Verwendung von Arbeitsstoffen

* die Gestaltung der Arbeitsplétze

* die Gestaltung der Arbeitsverfahren und -vorgéange und deren
Zusammenwirken

* die Gestaltung der Arbeitsaufgaben

* die Art der Tatigkeiten, der Arbeitsumgebung, der Arbeitsablaufe sowie der
Arbeitsorganisation

* der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Arbeitnehmerlnnen

Auf Basis der Ermittlung und Beurteilung der
Gefahren werden Maflnahmen zur Verhitung
festgelegt. Die Ergebnisse der Gefahrenbeurteilung
sowie die dazugehérigen Maflnahmen

zur Gefahrenverhitung mussen in den

. . . © fotolia.com,
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten DOC RABE Media
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https://www.ris.bka.gv.at/
https://www.auva.at/
https://www.auva.at/
https://www.arbeitsinspektion.gv.at
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(Evaluierungsdokumenten) festgehalten werden. Die Dokumentationen sind auf
aktuellen Stand zu halten.

2. Informationsteil

2.1. Belastungen durch Arbeitsstoffe

Im Rahmen der Arbeitsplatzevaluierung missen sich
Arbeitgeberlnnen informieren, ob es sich bei den
verwendeten Arbeitsstoffen um geféhrliche oder
gesundheitsgefdhrdende Arbeitsstoffe handelt.

Zu den gesundheitsgefdhrdenden Arbeitsstoffen zéhlen
unter anderem Reinigungsmittel, durch welche die Haut
geschadigt werden kann. Es besteht die Gefahr, die Haut

durch den Gebrauch von Reinigungsmittel zu sensibilisieren,

© AUVA . ..
zu reizen oder zu verdtzen.

Die Sicherheitsdatenblétter (SDB — erhalten Sie von
lhren Lieferantinnen) aller gefdhrlichen Arbeitsstoffe
(z.B. Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, ...)
beinhalten Informationen zu méglichen Gefahren
und Erste-Hilfe-Maf3nahmen, zu persénlicher
Schutzausristung sowie Hinweise zur Entsorgung
und eignen sich sehr gut for die Ermittlung und
Beurteilung von gefahrlichen Arbeitsstoffen. Es

ist daher erforderlich, in der Arbeitsstétte von

allen verwendeten gefdhrlichen Arbeitsstoffen ein
aktuelles SDB vor Ort zu haben.
Weiters ist Arbeitnehmerlnnen die ordnungsgemafle Verwendung nachweislich zur

Kenntnis zu bringen (siehe Kapitel 2.16: Information, Unterweisung und Kapitel
3.3: Verzeichnis gefdhrlicher Arbeitsstoffe).

Grundsétzlich ist immer der ungefahrlichere Stoff einzusetzen. Bei geféhrlichen
Arbeitsstoffen (ASchG § 42) gilt eine Ersatzstoffpflicht!

Weiters sind bei der Arbeitsplatzevaluierung biologische Arbeitsstoffe zu
berucksichtigen. Zu den biologischen Arbeitsstoffen zahlt unbeabsichtigter
Schimmelbefall, wie z.B. bei Schimmelkéase oder Salami sowie verschimmeltes
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Obst oder Gemuse. Bei der Handhabung von Lebensmitteln, die von einem
Schimmelbefall betroffen sind, mUssen die Grundlagen der Hygiene (nach
Berihrung Hénde waschen, etc.) beachtet werden.

© AUVA

Bei Arbeiten mit gefdhrlichen Arbeitsstoffen sind die Beschdaftigungsverbote und

-beschrénkungen fir Jugendliche wie auch fur werdende und stillende Mutter zu
bericksichtigen und in den Evaluierungsdokumenten festzuhalten (siehe Kapitel

2.12: Besonders schutzbedurftige Arbeitnehmerinnen).

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:

* Al-Broschure: ,Leitfaden — gefdhrliche Arbeitsstoffe”

* Al-Broschire: ,Biologische Arbeitsstoffe — Einstufung, Schutzmafinahmen,
Branchenbeispiele”

e AUVA-Merkblatt 385: ,Das Sicherheitsdatenblatt”

* AUVA-Evaluierungsheft 5: ,Biologische Arbeitsstoffe”

2.2. Hautschutz

Die hauptsachlichen Hautbelastungen fur Arbeitnehmerlnnen in der
Lebensmittelbranche sind Feuchtarbeiten, Arbeiten mit Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln, Kéltearbeiten oder Gberlanges Tragen von Handschuhen.
Viele Erkrankungen sind durch konsequenten Hautschutz und richtige Hautpflege
vermeidbar. Den Hautschutzplan erhalten Sie zusammen mit dem Produkt von
lhren Lieferantinnenen bzw. im Kapitel 3.4: Hautschutzpldne.


https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat/download?channel=CH3601&doc=CMS1449152321193&index=1
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat/download.html?channel=CH3601&doc=CMS1449153543749&permalink=biologische-arbeitsstoffe_broschuere
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat/download.html?channel=CH3601&doc=CMS1449153543749&permalink=biologische-arbeitsstoffe_broschuere
https://www.auva.at/portal27/auvaportal/content?contentid=10007.671928&viewmode=content
https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.544678&version=1445515621

Leitfaden fir die Arbeitsplatzevaluierung im Lebensmittelhandel

Das Dauertragen von Handschuhen muss
vermieden werden, da sich die Haut unter dem
Handschuh aufweicht und dadurch anfdlliger
fur Ekzeme und kleine Verletzungen wird. Bei
Vorbelastungen oder auftretenden Beschwerden

kénnen Baumwollunterziehhandschuhe oder
oauva Spezialhandschuhe erforderlich sein.

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:

* AUVA-Folder: Gesunde Haut beim Umgang mit Lebensmitteln

* AUVA-Folder: Gepflegte Hénde fur feine Kost. Tipps fur Arbeitgeber
* AUVA-Poster: Gepflegte Hénde fir feine Kost.

* AUVA-Folder: Reine Hande fur feine Kost. Kundeninformation.

2.3. Belastungen des Bewegungs- und Stitzapparats

Langandauerndes Sitzen und Stehen sowie das Heben und Tragen von schweren
Lasten wirkt sich belastend auf den Bewegungs- und StUtzapparat des Menschen
aus. Die Héhe der Belastung wird hauptséchlich durch das zu hebende Gewicht,
die Haufigkeit, die eingenommene Kérperhaltung und die Form und Gréfie der
Last bestimmt.

Die Handhabung von Lasten, also das Heben, Tragen, Absetzen, Schieben,
Ziehen und Bewegen von Lasten, muss bei der Arbeitsplatzevaluierung
besonders beriUcksichtigt werden (siehe Kapitel 3.2: Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokumente ,Kassa”, ,Lager”, ,Regalbetreuung”). Des
weiteren sind die Arbeitgeberlnnen verpflichtet, technische und organisatorische
Maf3inahmen zu ergreifen, die kérperliche Eignung zu berucksichtigen und

die betroffenen Arbeitnehmerlnnen Gber das richtige Heben und Tragen zu

unterweisen.

© AUVA © AUVA


https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.545799&version=1391167556
https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.545819&version=1391167557
http://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.545823&version=1391167557
https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.545803&version=1391167556
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Es sind die Beschaftigungsverbote und -beschrankungen fur Jugendliche wie auch
fur werdende und stillende Mitter zu berucksichtigen und in der Evaluierung
festzuhalten (siehe Kapitel 2.12: Besonders schutzbedurftige Arbeitnehmerlnnen).

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:

«  OAS-Leitfaden zur Anwendung der Last-Handhabungstabellen bei normalen
und erschwerenden Bedingungen

*  AUVA-App: ,Heben und Tragen”

*  AUVA-Merkblatt 025: ,Heben und Tragen”

* Evaluierungsunterlage auf www.eval.at: ,Lastenhandhabung, manuell”
2.4. Stirzen, Stolpern und Ausrutschen

Stolpern und Ausrutschen sind eine der héufigsten Ursachen fur Arbeitsunfdlle.
Der Tabelle sind die géngigsten Gefahrenquellen und die dazu empfohlenen
MafBnahmen zu entnehmen:
Beispiele fir
Gefahrenquellen

Empfohlene MaBnahmen

Trockenwischen, Reinigungsinter-
Rutschige Béden (z.B. durch | vall beachten, rutschfester Boden,
Ndsse) Hinweisschild, erforderlichenfalls:
Schuhwerk mit rutschfester Sohle

Steckdosen in Arbeitshéhe, Akku-
gerdte mit geringem Gewicht

Stolpern Uber Kabel

Schuhwerk ohne Fersenhalt | Geschlossenes Schuhwerk mit Fer-
(z.B. Pantoffel) senhalt tragen

Austausch gegen ONORM-kon-
Defekte oder beschadigte forme Leitern (ONORM EN 131-1)

Aufstiegshilfen oder Trittrollhocker (,Elefanten-
ful”)

Unebener, schadhafter Bo- | Beseitigen, ausbessern, kennzeich-

den, Schwellen nen

Handlauf bei mehr als 4 Stufen,

Stiegen erste und letzte Stufe kennzeich-
nen
© AUVA
Fehlende oder zu geringe Beleuchtung verstarken, Absturz-
Beleuchtung in Nebenrdu- | kanten bei Laderampen kenn-
men, Stiegenhdusern oder | zeichnen, Rampen nicht steiler als
Rampen 1:10



https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat/download.html?channel=CH3595&doc=CMS1449673022142&permalink=mlh_kurzbeurt-leitfaden_DE
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat/download.html?channel=CH3595&doc=CMS1449673022142&permalink=mlh_kurzbeurt-leitfaden_DE
https://www.auva.at/portal27/auvaportal/content?contentid=10007.759846&viewmode=content
https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.544618&version=1440140520
https://www.eval.at/arbeitsplatzevaluierung/grundevaluierung/details?aid=706
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Zum Nachlesen und zur Unterweisung:
*  AUVA-Merkblatt 023: ,Leitern”

2.5. Beleuchtung und Belichtung

Die Arbeitsstdttenverordnung (AStV) regelt die erforderlichen Lichteintrittsflachen
fur Arbeitsrdume (Lichteintrittsfléchen mindestens 10 % der Bodenfldche und
direkte FGhrung ins Freie) sowie die Sichtverbindung ins Freie (AStV § 25 (1) und
(3)).

Die Beleuchtungsstérke muss in Arbeitsrdéumen mindestens 100 Lux betragen
und der Sehaufgabe und Tétigkeit angepasst sein. Die Mindeststérke ist genormt
und betragt beispielsweise 300 Lux fUr den Verkaufsbereich und 500 Lux fur den
Kassenbereich.

Verkaufsraume und Fluchtwege, die nicht natiurlich
belichtet bzw. die zwar naturlich belichtet sind,
diese natirliche Belichtung jedoch z.B. auf Grund
der baulichen Gegebenheiten oder auf Grund

der Lage der Arbeitszeit nicht ausreicht, um bei

Ausftall der kinstlichen Beleuchtung das rasche © AUVA
und gefahrlose Verlassen der Arbeitsstétte zu

ermoglichen, sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszustatten (AStV § 9 (1)). Die
TRVB E 102 enthalt entsprechende AusfUhrungsvorschriften. Die Anforderungen

an Leuchtzeichen sind im § 5 der Kennzeichnungsverordnung (KennV) geregelt.

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:
* OEK: Fachinformation Arbeitsstétten - AusfGhrung von
Sicherheitsbeleuchtungen und nachleuchtenden Orientierungshilfen

2.6. Elektroschutz

Um elektrische Gefdhrdungen ausschliefien zu kénnen, beachten Sie folgende
Punkte:

1. RegelméfBige Sichtkontrolle

Achten Sie vor jeder Inbetriebnahme auf offensichtliche Mdngel an der
elektrischen Anlage (z.B. Leergutricknahmeautomat, ...) und an elektrischen
Betriebsmitteln (z.B. Schneidemaschine, Fleischwolf, ...). Solche offensichtlichen
Méngel kénnen zum Beispiel kaputte Stecker oder Steckdosen, beschéadigte
Leitungen oder gebrochene Gehduse von Elektrogerdten sein. Mangelhafte
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https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.544598&version=1450353226
https://www.ove.at/fileadmin/user_upload/NormungOEK/pdf/Fachinfo_Elektrische_Niederspannungsanlagen/Fachinfo_Sicherheitsbeleuchtung_Arbeitsstaetten_2012-09.pdf
https://www.ove.at/fileadmin/user_upload/NormungOEK/pdf/Fachinfo_Elektrische_Niederspannungsanlagen/Fachinfo_Sicherheitsbeleuchtung_Arbeitsstaetten_2012-09.pdf
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elekirische Anlagen(teile) oder Betriebsmittel dirfen nicht weiter
verwendet werden! Unterweisen Sie auch lhre Mitarbeiterlnnen
entsprechend und lassen Sie sich offensichtliche Méngel sofort
melden.

2. Austausch bzw. Reparatur durch eine Elektrofachkraft
Lassen Sie schadhafte Anlageteile oder Betriebsmittel von Elektrofachkréaften oder

elektrotechnisch unterwiesenen Personen im Sinne der Elektroschutzverordnung
2012 (ESV 2012) ersetzen.

3. Wiederkehrende Uberprifung

Sehen Sie in lhrem gewerberechtlichen Bescheid nach, ob im Zuge des
Gewerbeverfahrens ein Intervall (Zeitabstand) fur die wiederkehrende Prifung der
elektrischen Anlage festgelegt wurde. Wenn nicht, dann gilt fir lhre Betriebsart
aufgrund der ESV 2012 ein Intervall von 5 Jahren.

Sorgen Sie dafur, dass lhre elekirische Anlage regelméflig entsprechend diesem
Intervall durch eine Elektrofachkraft Gberprift wird.

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:
* AUVA-Merkblatt 420: ,Sicherer Umgang mit Elektrizitat”

2.7. Gefahrenstellen an Arbeitsmitteln (Maschinen,
Handwerkzeuge)

Gefahrenstellen an Arbeitsmitteln durfen entweder nicht erreicht werden kénnen
oder mUssen durch geeignete Schutzeinrichtungen gesichert werden.

1. Gefahren durch kraftbetriebene Maschinen
Kraftbetriebene Maschinen missen vor jeder Verwendung
durch Sichtkontrolle auf offensichtliche Mangel Gberprift
werden. Schadhafte Gerate missen sofort ausgeschalten
bzw. entfernt werden. Der ordnungsgeméfle Zustand muss

nach vorgeschriebenen Intervallen geprift und in Berichten

festgehalten werden, welche im Betrieb aufliegen missen (siehe ©AUVA

Kapitel 2.10: Wiederkehrende Prifungen).


https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.544639&version=1463992891
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2. Gefahren durch manuell betriebene Handwerkzeuge

Das Arbeiten mit manuellen Handwerkzeugen

(Messer, Fleischmesser, Cutter) zéhlt zu den héufigsten
Unfallursachen im Lebensmittelhandel. Viele Unfalle
passieren, weil beschddigte oder falsche Werkzeuge
verwendet oder einfache Schutzmafinahmen missachtet

© AUVA werden.

Zu den wichtigsten Schutzmafinahmen zdhlen:

* die richtige Handhabung von Messern Gben (z.B. Krallengriff)

* das Messer stets vom Kérper wegfUhren

* scharfe, geschliffene Messer verwenden

* Messer nie mit nassen oder fettigen Hénden benitzen

* auf Schneidbrettgréf3e und Auflagenqualitdt achten

* Schnittschutzhandschuh und Schutzschirze (bei Ausbeinarbeiten)

© AUVA

Es sind die Beschaftigungsverbote fir Jugendliche zu bericksichtigen und in
der Evaluierung festzuhalten (siehe Kapitel 2.12: Besonders schutzbedurftige
Arbeitnehmerlnnen).

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:

* Musterevaluierungen auf www.eval.at
o Aufschnittmaschine

Backéfen (Etagen- oder Stikkenofen)

Fleischwolf

o

Gebdckschneidemaschine (Semmelwirfelmaschine)
Messer, handgefGhrt

o O
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https://www.eval.at/arbeitsplatzevaluierung/grundevaluierung/details?aid=867

Leitfaden fir die Arbeitsplatzevaluierung im Lebensmittelhandel

2.8. Erste Hilfe

In jeder Arbeitsstatte missen ausreichende und geeignete Mittel und
Einrichtungen fir die Erste Hilfe zur Verfugung stehen. Erste-Hilfe-Késten (Typ 1
fur bis zu fUnf Arbeitnehmerlnnen, Typ 2 fir bis zu zwanzig Arbeitnehmerlnnen)
sind gut sichtbar, leicht zugénglich und abnehmbar anzubringen. Aufierdem
gehéren sie regelmaflig auf Vollsténdigkeit und unbeschéadigte Verpackungen
Uberprift. In der unmittelbaren Néhe der Erste-Hilfe-Kéasten miUssen Vermerke mit
den Namen der Ersthelferinnen und die Notrufnummern vorhanden sein.

Die Belegschaftsgrofle ist fur die Anzahl der
ausgebildeten Ersthelferinnen im Betrieb
ausschlaggebend (Anzahl der Ersthelferlnnen und
Ausbildung siehe Al-Merkblatt ,Erst-Helferinnen”).
Ersthelferlnnen missen in Abstdnden von héchstens
4 Jahren einen mindestens achtstindigen oder alle

© AUVA 2 Jahre einen mindestens vierstindigen Erste-Hilfe-

Auffrischungskurs absolvieren.

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:

e Al-Merkblatt: ,Erst-Helferlnnen in Arbeitsstdtten und auf Baustellen”

* Al-Merkblatt: ,Alleinarbeitsplatze — Sicherheitstechnische Grundlagen” und
»Alleinarbeitsplétze — Beispielsammlung”

* AUVA-App: ,Erste Hilfe Hand”

2.9. Brandgefahr, Sicherung der Flucht

Es miUssen geeignete MaB3nahmen zur Verhinderung einer
Brandentstehung und -ausbreitung wie auch zur Sicherung der Flucht
ergriffen werden.

Drei wichtige Punkte zum Brandschutz

1. Vorbeugender Brandschutz

Zum vorbeugenden Brandschutz gehéren alle

Maflnahmen zur Verhinderung einer Brandentstehung

und Brandausbreitung sowie der Sicherung der Flucht-

und Rettungswege. Berucksichtigt werden missen
insbesondere Brandabschnitte laut Genehmigungsbescheide,
Selbstschlief3funktion der Brandschutztiren, Freihalten der

Flucht- und Rettungswege, Zufahrtsméglichkeiten fir die


https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat/download.html?channel=CH3586&doc=CMS1449497649933&permalink=ersthelfer_astaetten-baustellen_ausbild
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat/download.html?channel=CH3595&doc=CMS1449153736817&permalink=AAP-sicherheitstech-basics
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat/download.html?channel=CH3595&doc=CMS1449153164338&permalink=AAP-Bsp
https://www.auva.at/portal27/auvaportal/content?contentid=10007.759844&viewmode=content
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Feuerwehr, etc.. Der Fluchtweg darf nicht verstellt, eingeengt oder durch leicht
umfallende Gegensténde blockiert werden.

2. Feuerldscheinrichtungen

In jedem Betrieb missen entsprechende Feuerléscheinrichtungen
und erforderlichenfalls Brandmelder und Brandmeldeanlagen
vorhanden sein. Die Feuerldscheinrichtungen missen gut sichtbar,

leicht erreichbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. Im Zweifelsfall

oauva ist mit der értlichen Feuerwehr Rucksprache zu halten.

3. Personen fur Brandschutz und Evakuierung

Die Behérde kann bei Bedarf Brandschutzbeauftragte oder eine Betriebsfeuerwehr
per Bescheid vorschreiben. Personen fir Brandbekdmpfung und Evakuierung der
Arbeitnehmerlnnen sind zu bestellen, wenn keine Brandschutzbeauftragten, keine
Brandschutzwarte oder Betriebsfeuerwehren eingerichtet oder vorgeschrieben
sind.

Beachten Sie auf jeden Fall die in den Bescheiden festgelegten Auflagen, z.B.
Alarmeinrichtungen.

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:
* Al-Website: ,Personen fur Brandbekémpfung und Evakuierung der

Arbeitnehmerlnnen”
2.10. Wiederkehrende Profungen

Bestimmte Arbeitsmittel und Anlagen missen innerhalb vorgeschriebener
Zeitabsténde durch eine fachkundige, berechtigte Person wiederkehrend Gberprift
werden. Die Ergebnisse der Prifungen mussen in Prifbefunden dokumentiert
werden, welche im Betrieb aufzubewahren sind.

GemdaB § 11 (2) Arbeitsmittelverordnung (AM-YO) missen Prifbefunde folgende
Informationen beinhalten:

*  Prifdatum

*  Name und Anschrift der Priferlnnen

* Unterschrift der Priferinnen

* Ergebnis der Prufung

* Angaben Uber die Prifinhalte
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https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Uebergreifende_Themen/Besondere_Funktionen/Personen_fuer_Brandbekaempfung_und_Evakuierung_der_ArbeitnehmerInnen
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Uebergreifende_Themen/Besondere_Funktionen/Personen_fuer_Brandbekaempfung_und_Evakuierung_der_ArbeitnehmerInnen
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Die nachfolgende Tabelle enthdalt eine Auswahl der gangigsten

Uberprifungspflichtigen Arbeitsmittel und Anlagen im Lebensmittelhandel. Die

gelisteten Gerdte erheben keinen Anspruch auf Vollsténdigkeit.

Gerdte oder Anlagen

Prufintervalle

Berechtigte

geregelt in

Loschgerdte und statio-
ndre Léschanlagen

alle 2 Jahre max.
27 Monate

Personen

fachkundige, be-
rechtigte Personen

AStV § 13 (2)

Brandmeldeanlagen

1x jGhrlich max.15
Monate

fachkundige, be-
rechtigte Personen

AStV § 13 (1)

Sicherheitsbeleuch-
tungsanlagen

1x j@hrlich max.15
Monate

fachkundige, be-
rechtigte Personen

AStV § 13 (1)

Funktion der Leuchten
von Sicherheitsbe-

unterwiesene

Ketten) fur Lasten

leuchtungsanlagen und | 1x monatlich AStV § 13 (6)
. . Personen

Funktion der Orientie-

rungshilfen

Kraftbetriebene 1x jahrlich max.15 | fachkundige, be- | AM-VO

Anpassrampen Monate rechtigte Personen | § 8 (1)

Lastenaufnahmeein-

richtungen und An- 1x j@hrlich max.15 | fachkundige, be- | AM-VO

schlagmittel (Gurte, Monate rechtigte Personen | § 8 (1)

Klima- vu. Loftungsanla-
gen, Absauganlagen

1x j@hrlich max.15
Monate

fachkundige, be-
rechtigte Personen

AStV § 13 (1)

(=Haltemagnet)

Kraftbetriebene Turen | 1x jdhrlich max.15 | fachkundige, be- | AM-VO
und Tore Monate rechtigte Personen | § 8 (1)
Tore, C.I.Ie sich nc'nch 1x j@hrlich max.15 | fachkundige, be- | AM-VO
oben 6ffnen, mit Tor- Monat htigte P §8 (1)
blattflache > 10 m? onate rechtigte Personen
Ibstf its-
selbstfahrende Arbeits- | | o i h max.15 | fachkundige, be- | AM-VO
mittel zum Heben der .
Monate rechtigte Personen | § 8 (1)
Lasten
léngstens 5 Jahre | Elektrofachkréfte
. (k"urzere Interva!le mit entsprechen- ESV 2012
Elektrische Anlagen kénnen durch die | den Fachkennt- §9 (1)
Behorde vorge- nissen (ESV 2012
schrieben werden) | § 7(1))
Brandschutztir mit nterwiesen
Feststelleinrichtung 1x monatlich vnienviesene TRVB 148

Person

13



Leitfaden fir die Arbeitsplatzevaluierung im Lebensmittelhandel

Gerdte oder Anlagen

Prifintervalle

Berechtigte
Personen

geregelt in

langstens 3 Jah-
re bzw. 1 Jahr
bei Verwendung

Elektrofachkrdafte
mit Kenntnissen in
den einschlégigen

aufweist oder wenn
Herstellerangaben
oder die Gefahrenbe-
urteilung ergibt, dass
eine wiederkehrende
Priofung erforderlich ist.

Behorde vorge-
schrieben werden)

sen (ESV 2012 §
7(1))

Blitzschutzanlagen von brand- oder BlITZSCthZ-NOF-. ESV 2012
explosionsgeféihr- men und Kentnis- | § 15 (3)
lichen Arbeitsstof- | ¢ durf:h Prifung
fen vergleichbarer

Anlagen

Kélteanlagen mit .

Kaltemittelfollgewicht | 1x jahrlich fachkundige, be- |\ 6 99 (1)

> 15kg rechtigte Personen

Ortsverdnderliche

elektrische Betriebs-

mittel (Elektrogerdte),

wenn die elekir. Anlage

keinen Zusatzschutz lédngstens 5 Jahre | Elektrofachkréfte

(FI-Schalter mit max. (kirzere Intervalle | mit entsprechen- ESV 2012

30 mA Fehlerstrom) kénnen durch die | den Fachkenntnis- §9 (1)

FUr alle Gerdte und Anlagen gilt:

Sicherheits- und Wartungsvorschriften der Hersteller beachten!

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:
* Al-Merkblatt: ,Prifpflichtige Arbeitsmittel”

Funktionskontrolle von Schutzeinrichtungen

Sicherheitsrelevante Schutzeinrichtungen (Lichtschranken, Zweihandschaltung,

6ffenbare Verkleidungen, ...) mUssen in regelmaf3igen Abstdnden einer

Funktionskontrolle unterzogen werden (ASchG § 17). Insbesondere muss die

ordnungsgemafe Funktion der Schutzeinrichtungen nach dem Aufstellen und

nach Reparaturen, die Auswirkungen auf die Schutzeinrichtung haben kénnen,
gepriuft werden (AM-VO § 13).

14



https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat/download.html?channel=CH3598&doc=CMS1449509222557&permalink=pruefpflichte-arbeitsmittel_merkbl
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Die Kontrolle des Fehlerstrom-Schutzschalters (Priftaste) -9"-_0"0""
muss nach Herstellervorschrift erfolgen. Im Falle, dass keine G i
Kontrollintervalle angegeben sind, ist die Uberpriofung 8. e~
mindestens alle sechs Monate sowie nach einem Fehlerfall D:.s.r.-?-!'
erforderlich (ESV 2012 § 7). © AUVA

2.11. Transport und Lagerung

Verkehrswege in RGumen mit Gber 1000 m? missen gekennzeichnet werden.
Ist der Raum kleiner, muss eine Kennzeichnung erfolgen, wenn dies erforderlich
scheint (z.B. erhéhtes Verkehrsautfkommen, unibersichtliche Wegfihrung, nach
Unfallen/Beinaheunfdllen, ...). Gemaf3 AStV § 2 (1) missen Verkehrswege mit
Fahrzeug- und Fu3géngerverkehr eine Mindestbreite aufweisen, welche die
Fahrzeugbreite bzw. Breite der Ladung plus je 0,5 m an beiden Seiten betragt.
Verkehrswege ohne Fahrzeugverkehr miussen mindestens 1,0 m breit sein.
Absturzkanten missen farblich gekennzeichnet sein.

Alle Lagerungen sind so vorzunehmen, dass Arbeitnehmerlnnen durch das

Ladegut oder durch die Gebinde der Verpackungen nicht gefdhrdet oder

beeintrachtigt werden kénnen. Bei der Lagerung von Waren ist Folgendes zu

beachten:

* Verbot von Lagerungen auf Verkehrswegen, Uber Ausgéngen und vor
Notausgdngen

* Verbot von Lagerungen gesundheitsgefahrdender, dtzender, giftiger,
brandgefdhrlicher oder explosionsgeféhrlicher Arbeitsstoffe Gber Arbeitspldtzen
und Verkehrswegen

* Beachtung der zuldssigen Belastungen und der Standfestigkeit von Regalen

* Die zulassige Stapelhdhe richtet sich nach der Art und Beschaffenheit
des Lagergutes. In Zweifelsféllen sind Auskinfte bei Herstellerinnen bzw.
Lieferantinnenen einzuholen.

* Verbot des Zusammenlagerns von Stoffen, die miteinander gefdhrlich
reagieren (z.B. SGduren und Laugen).

15
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Die gdngigsten selbstfahrenden Arbeitsmittel

im Handel sind der deichselgefUhrte Hoch-

und Niederhubwagen im Mitgéngerbetrieb,

der Rollbehdlter und der Transportwagen.
Arbeitgeberinnen sind verpflichtet die Lenkerlnnen
der Arbeitsmittel vor dem erstmaligen Einsatz,

in regelmafligen Absténden sowie nach

Unfallen oder Beinahe-Unfdllen nachweislich zu

b3

Fachlast: _'
11.000 kg

Feldlast:
3.000 kg |

n\-| I

© AUVA

unterweisen. Stapler miUssen mit abgesenkter Last, angezogener Handbremse und

abgezogenen Schlissel abgestellt werden.

Der Grafik kénnen Sie unterschiedliche Arbeitsmittel mit den dafir notwendigen

Nachweisen und Bewilligungen entnehmen:

16



Nachweis der Innerbetrieb-

Innerbetrieb-
Fachkennt- liche Be-
Arbeitsmittel k liche Fahrbe- . .
nis - Stapler- ree triebsanwei-
. willigung
schein sung

Hubstapler ' X

Deichselgelenkter *

Gabel-Hochhubwa- :
gen mit Standplatt- » _ X

form. Mitfahrerbe-

Last auf3erhalb der Radbasis.

trieb

Arbeitsmittel.
Mitfahrerbetrieb

Deichselgelenkter
Gabel-Niederhub-
wagen mit Stand-
plattform. Mitfah-
rerbetrieb

Selbstfahrende X

Deichselgefuhrter
Gabel- Hochhub-
wagen. Mitgdnger-
betrieb

Deichselgefuhrter
Gabel-Niederhub-
wagen. Mitgdnger-

betrieb

X | X | X | X | X | X

Last innerhalb der Radbasis.

Hubwagen

Bilder der Arbeitsmittel: © Jungheinrich. Machines. Ideas. Solutions.



Leitfaden fir die Arbeitsplatzevaluierung im Lebensmittelhandel

* Hinweis: Wird die Last ausschlieBlich innerhalb der Radbasis aufgenommen und
befordert, ist gemafl Fachkenntnisnachweis-Verordnung (FK-V) § 3 (1) Z 3 kein
Staplerschein erforderlich.

Es sind Beschdaftigungsverbote und -beschrénkungen fur Jugendliche zu beachten
(siehe Kapitel 2.12.2: Jugendliche und Lehrlinge)

2.12. Besonders schutzbedurftige Arbeitnehmerlnnen

Bei der Ermittlung und Beurteilung von Gefahren missen besonders geféhrdete
und schutzbedirftige Personen bericksichtigt werden. Das sind Jugendliche und
Lehrlinge, Schwangere und stillende Mitter sowie behinderte Arbeitnehmerlnnen.

2.12.1. Werdende und stillende MUtter

Das Mutterschutzgesetz (MSchG) verpflichtet Arbeitgeberlnnen gemaf3

8§ 2a, Gefahren an Arbeitsplétzen zu erheben. Alle fur die Sicherheit und
Gesundheit notwendigen Schutzmaf3nahmen muissen personenunabhdngig
fur alle Frauenarbeitsplétze durchgefGhrt werden, unabhéngig davon, ob eine
Mitarbeiterin schwanger ist.

Beachten Sie hierbei vor allem folgende Faktoren (siehe Kapitel 3.2:
Mutterschutzevaluierung):

* Gesundheitsgeféhrdende Arbeitsstoffe

* Geistige und koérperliche Ermiudung

* Bewegungen und Kérperhaltungen

* Steharbeit © fotolia.com, VRD

Steharbeit

Mit héhenverstellbaren Sesseln kann der Anteil der Steharbeit verringert werden.
Schwangere dirfen nach der 20. Schwangerschaftswoche nur 4 Stunden/Tag

im Stehen arbeiten. Das gilt auch dann, wenn Sitzgelegenheiten zum kurzen
Ausruhen benitzt werden.

Ruheméglichkeit

Werdende und stillende Mitter missen sich unter geeigneten Bedingungen
(Mindestanforderung: Dreibeinliege) hinlegen und ausruhen kénnen.

18
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Arbeitszeit

Werdende und stillende Mutter durfen Gber die gesetzlich festgelegte tagliche
Normalarbeitszeit hinaus nicht beschdéftigt werden. Keinesfalls darf die tdagliche
Arbeitszeit 9 Stunden und die wéchentliche Arbeitszeit 40 Stunden Ubersteigen.

Werdende Mutter dUrfen Lasten bis zu 5 kg regelméflig und bis zu 10 kg
gelegentlich heben. Weiters ist das regelméflige Bewegen und Beférdern (ziehen
oder schieben) von Lasten bis zu 8 kg und das gelegentliche Bewegen und
Befordern von Lasten bis zu 15 kg erlaubt (MSchG § 4 (2)).

Die dokumentierten SchutzmaBnahmen missen erst im Fall einer Schwangerschaft
umgesetzt werden.

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:

* Al-Merkblatt: ,,Mutterschutzevaluierung”

* Al-Merkblatt: ,,Mutterschutz an Bedienungstheken”

* www.eval.at: ,Evaluierung nach dem Mutterschutzgesetz”

2.12.2. Jugendliche und Lehrlinge

Die Beschaftigung von Jugendlichen und Lehrlingen (bis 18 Jahre) wird durch

das Kinder- und Jugendbeschéftigungsgesetz (KJBG) geregelt. Die dazugehérige
Verordnung (KIJBG-YO) beschrankt oder verbietet jugendlichen Arbeitnehmerinnen
Tatigkeiten, die mit besonderen Gefahren verbunden sind. Eventuelle Ausnahmen
sind in der Einzelhandel-Ausbildungsverordnung geregelt.

Jugendliche durfen nur entsprechend ihrer kérperlichen Konstitution zum Heben
und Tragen von Lasten herangezogen werden (KJBG-VO § 5).

Gemdaf der KIJBG-VO § 6 (1) Z 8 ist das Arbeiten mit dem Fleischwolf, der
Entfleischmaschine und anderen Zerkleinerungsmaschinen, bei denen die
Beschickung wéhrend des Betriebs von Hand erfolgen muss, fur Jugendliche
verboten. Erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung, unter Aufsicht; gilt nicht for
Zerkleinerungsmaschinen.

Gemdaf KIBG § 23 (1) haben Arbeitgeberlnnen vor Beginn der Beschéftigung und
bei jeder bedeutenden Anderung der Arbeitsbedingungen die fur die Sicherheit
und Gesundheit des Jugendlichen bestehenden Gefahren zu ermitteln und die

in diesem Zusammenhang erforderlichen Ma3inahmen zu treffen. Die Ergebnisse
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der Gefahrenerhebung sowie die erforderlichen Ma3inahmen sind in der
Arbeitsplatzevaluierung festzuhalten.

Fur Jugendliche ist das FGhren von selbstfahrenden Arbeitsmitteln und Lenken
von Kraftfahrzeugen auf dem Betriebsgeldnde verboten. Erlaubt ist das Lenken
von Kraftfahrzeugen fur Jugendliche, die einen Lernfahrausweis oder eine
Lenkerberechtigung auf Grund kraftfahrrechtlicher Vorschriften besitzen (KIBG-VYO
8§6(1)Z18).

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:

* Al-Website: ,Evaluierungsthema: Jugendliche Arbeitnehmerlnnen”
e Al-Merkblatt: ,Beschdaftigung von Kindern und Jugendlichen”

* www.eval.at: Musterevaluierung nach der KIBG-VO

2.12.3. Behinderte Arbeitnehmerlnnen

Die Bestimmungen des Arbeitnehmerlnnenschutzes gelten fir Menschen mit und
ohne Behinderung gleichermafen. Arbeitgeberlnnen haben bei der Ubertragung
von Arbeitsaufgaben auf die Eignung der Arbeitnehmerinnen in Bezug auf
Sicherheit und Gesundheit Riucksicht zu nehmen (ASchG § 6 (1)).

Behinderte Arbeitnehmerlnnen sollen entsprechend ihren Féhigkeiten im
Arbeitsprozess eingegliedert werden, denn Uber die notwendige Existenzsicherung
hinaus wird so die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erméglicht. Bei der
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren empfiehlt es sich, dass folgende Punkte
berucksichtigt werden:

*  Méglichkeiten zur Flucht im Gefahrenfall
* Umgang mit gefdhrlichen Arbeitsstoffen
* Arbeiten an Maschinen

* Erkennen von Gefahren

C
¢ Absehbare Betriebsstérungen BARRI RE FREI

* Not- und RettungsmaBBnahmen © fotolia.com, Trueffelpix

Hinweis: Beim Neubau bzw. bei baulichen Anderungen einer Arbeitsstétte

gelten die Bestimmungen der AStV § 15. Werden bewegungsbehinderte

Arbeitnehmerlnnen beschdéftigt, ist die Arbeitsstatte erforderlichenfalls wie folgt zu

adaptieren (Grundlage fur barrierefreies Bauen: ONORM B 1600)

* mindestens ein Endausgang ins Freie stufenlos erreichbar

* mindestens eine Toilette, ein Waschplatz bzw. Dusche (sofern sie zur Verfigung
gestellt werden muss) barrierefrei erreichbar
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* sind im Gebdude ein oder mehrere Aufzige vorgesehen, muss zumindest ein

Aufzug stufenlos erreichbar sein

Hinsichtlich Gebduden, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung geplant und
errichtet werden und in denen Arbeitsstatten eingerichtet werden sollen, in
denen die Beschdftigung bewegungsbehinderter Arbeitnehmerlnnen nicht
aus produktionstechnischen Grinden ausgeschlossen ist, ist bei der Planung
darauf Bedacht zu nehmen, dass Einrichtungen nach den oben genannten
Punkten vorgesehen werden oder eine nachtragliche Adaptierung ohne
unverhdltnisméfBigen Kostenaufwand leicht erfolgen kann.

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:
»  OAS-Merkblatt: ,Barrierefreie Betriebe”
* Al-Website: ,Menschen mit Behinderung”

2.13. Persoénliche Schutzausristung (PSA)

Jede Ausristung, die von den Arbeitnehmerlnnen benutzt oder getragen wird,
um sich gegen eine Gefahr bei der Arbeit zu schitzen, ist eine persénliche
Schutzausriustung. Arbeitgeberinnen sind verpflichtet, ihren Arbeitnehmerinnen
die persénliche Schutzausristung zur Verfigung zu stellen. Im Gegenzug missen
Arbeitnehmerlnnen diese auch nitzen. Bei der Benutzung der persénlichen
Schutzausristung sind die Angaben der Herstellerinnen einzuhalten.

Bei der Auswahl der PSA fir den Umgang mit gefdhrlichen Arbeitsstoffen ist das
Sicherheitsdatenblatt heranzuziehen (z.B. Handschuhe fir Reinigungsarbeiten,
lebensmittelgeeignete Handschuhe beim Wirzen und Marinieren von Rohfleisch).

Beispiele fur persénliche Schutzausristungen im Lebensmittelhandel:

1. Handschutz
o Hitzeschutzhandschuhe bei Ofenarbeiten
o Kalteschutzhandschuhe fir Arbeit in KGhlanlagen oder
mit gefrorenen Lebensmitteln
Schnittschutzhandschuhe
Nur bei Ausbeinarbeiten: Kettenhandschuhe
Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefdhrdungen

(Regalbestickung und Lagerarbeiten) © AUVA
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N

. Fuf3schutz
o Sicherheitsschuhe bei Gefahr von herab- oder umfallenden Gegensténden,
Staplerverkehr (Stahlkappe)
o Geschlossenes und rutschfestes Schuhwerk mit Fersenriemen (Berufsschuhe)
bei Gefahr des Ausrutschens

w

. Augenschutz
o Dichtschlieflende Schutzbrille beim Umfillen von
Reinigungsmittelkonzentraten
o Schutzbrillen bei Tatigkeiten mit Gefahr von Augenverletzungen (z.B.
Messer schleifen)

4. Hautschutz
o Hautmittel (Hautschutzplan: Schutz, Reinigung, Pflege. Siehe Kapitel 3.4:
Hautschutzpléne)

5. Schutz des Korpers
o Kalteschutzkleidung (je nach Gegebenheit: Hose, Jacke, Schuhe, Haube,
Handschuhe) bei Arbeiten in KGhl- und TiefkUhlraumen

In der Verordnung Persénliche Schutzausristung (PSA-V) wird neben Auswahl
und Verwendung der persénlichen Schutzausristung unter anderem auch die
Lagerung, Pflege und Unterweisung Uber die richtige Verwendung geregelt.

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:

e Al-Merkblatt: ,Persénliche Schutzausristung (PSA)”
*  AUVA-Merkblatt 705: ,Schutzhandschuhe”

* VAS: ,Handbuch Persénliche Schutzausristung”

2.14. Arbeitsbedingte psychische Belastungen

Arbeitsbedingte psychische Belastungen ergeben sich
aus den vielfdltigen Einflussen und Anforderungen,

die am Arbeitsplatz auf die Arbeitnehmerlnnen
einwirken. Arbeitgeberlnnen missen beeintréchtigende
Arbeitsbedingungen, die zu Fehlbeanspruchungen
fOhren kénnen, erkennen, bewerten und diese durch

entsprechende Mafinahmen gezielt verbessern sowie
deren Wirksamkeit Gberprifen. © fotolia.com, Trueffelpix
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Beispiele fur arbeitsbedingte psychische Belastungen, die zu Fehlbeanspruchungen
fUhren kénnen sind: Zeit- und Termindruck, Ldrm, Hitze, Kélte, Zwangshaltungen,
Informationsmangel oder -Gberflutung, monotone Tétigkeiten, unregelmaflige
Arbeitszeiten, Angst vor Arbeitsplatzverlust, hdufige Arbeitsunterbrechungen durch
Méngel in der Arbeitsorganisation, efc..

Durch die Evaluierung von arbeitsbedingten psychischen Belastungen wird
versucht, die (objektiven) Belastungen, die zu Fehlbeanspruchung fGhren kénnen,
so weit wie moéglich zu minimieren. Die subjektiven Belastungen der einzelnen

Arbeitnehmerlnnen sind nicht Thema der Evaluierung psychischer Belastungen.

Im Rahmen der Evaluierung von psychischen Belastungen geht es um die
Verbesserung vier grundlegender Dimensionen der Arbeit.
1. Aufgabenanforderung und Tatigkeit
z.B. Verwendung von Hilfsmitteln, Umgang mit schwierigen Kunden, etc.
2. Sozial- und Organisationsklima
z.B. ausreichende Unterstitzung und passende Ruckmeldungen durch
FGhrungskrafte, Einbindung der Mitarbeiterlnnen bei arbeitsrelevanten
Mafinahmen, etc.
3. Arbeitsumgebung
z.B. Vermeidung von Einflissen von auf3en wie Larm, stérende Geriche oder
ungunstige Klimafaktoren, etc.
4. Arbeitsabldufe und Arbeitsorganisation
z.B. klare Zustandigkeiten, passende Pausengestaltung, Vermeidung von
Zeitknappheit, etc.

Tipp: Ein geeignetes standardisiertes Messverfahren zur Arbeitsplatzevaluierung
von psychischen Belastungen, das besonders fir Kleinbetriebe gut geeignet ist, ist
die Arbeits-Bewertungs-Skala (ABS-Gruppe).

Mehr Informationen zur Auswahl und Anwendung von standardisierten

Messverfahren sowie zur Eignung von Mafinahmen und Unterstutzung bei der

Umsetzung finden Sie unter:

«  OAS-Leitfaden: Leitfaden der Arbeitsinspektion zur Bewertung der Evaluierung
arbeitsbedingter Belastungen

«  OAS-Merkblatt: ,Arbeitsplatzevaluierung psychische Belastungen nach dem
Arbeitnehmerlnnengesetz (ASchG)”

* AUVA-Evaluierungsheft 14: ,Die Arbeits-Bewertungs-Skala — ABS-Gruppe”
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*  AUVA-Website: ,Evaluierung psychischer Belastungen”
* Al-Website: ,Arbeitsplatzevaluierung psychischer Belastungen”
* www.eval.at: ,Evaluierung arbeitsbedingter psychischer Belastungen.”

2.15. Nichtraucherlnnenschutz

L( Arbeitgeberlnnen haben dafur zu sorgen, dass
@ { A Nichtraucherlnnen vor den Einwirkungen von Tabakrauch
L8 . am Arbeitsplatz geschitzt sind.

© fotolia.com, ExQuisine

2.16. Information, Unterweisung

Gemdf3 ASchG §§ 12 und 14 sind Arbeitgeberlnnen verpflichtet, ihre
Mitarbeiterlnnen Uber Sicherheits- und Gesundheitsrisiken sowie Uber die
Maf3nahmen zur Gefahrenverhitung ausreichend zu informieren und zu
unterweisen. Die Information und Unterweisung muss vor Aufnahme der Tatigkeit
erfolgen und regelmaflig wiederholt werden. Die Intervalle sind im Rahmen der
Evaluierung festzulegen (siehe Kapitel 3.6: Unterweisung).

Die Unterweisung beinhaltet im Unterschied zur Information vor allem verhaltens-

und handlungsbezogene Anweisungen und ist vorwiegend als Schulung bzw.

Training zu verstehen. Die Unterweisung muss jedenfalls erfolgen

* vor Aufnahme der Tatigkeit

* bei einer Versetzung oder Veranderung des Aufgabenbereiches

* bei Einfohrung oder Anderung von Arbeitsmitteln

* bei EinfGhrung neuer Arbeitsstoffe

* bei Einfohrung oder Anderung von Arbeitsverfahren

* nach Unféllen oder Ereignissen, die beinahe zu einem
Unfall gefGhrt hétten, sofern dies zur Verhitung
weiterer Unfdlle nitzlich erscheint

Unterweisungen wie auch Informationen missen wéhrend
der Arbeitszeit und in einer fur die Arbeitnehmerlnnen
versténdlichen Form erfolgen. Bei Arbeitnehmerinnen,

die der deutschen Sprache nicht ausreichend méchtig
sind, hat die Information in ihrer Muttersprache oder in
einer sonstigen fur sie versténdlichen Sprache zu erfolgen.

Arbeitgeberlinnen haben sich zu vergewissern, dass die

© AUVA

24


https://www.auva.at/portal27/auvaportal/content/contentWindow?viewmode=content&contentid=10007.771637
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Gesundheit_im_Betrieb/psychische_Belastungen/
https://www.eval.at/
https://www.eval.at/evaluierung-psychischer-belastungen

Leitfaden fir die Arbeitsplatzevaluierung im Lebensmittelhandel

Arbeitnehmerlnnen die Informationen verstanden haben. Eine Unterweisung kann
auch schriftlich erfolgen. Gegebenenfalls sind den Arbeitnehmerlnnen schriftliche
Betriebsanweisungen z.B. zu einzelnen Maschinen oder Bereichen bzw. sonstige

Anweisungen zur Verfigung zu stellen.

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:
* Al-Merkblatt: ,Information und Unterweisung”
*  AUVA-Merkblatt 070: ,Unterweisung und Information”

2.17. Alternsgerechtes Arbeiten

Auch das alternsgerechte Arbeiten ist bei der
Arbeitsplatzevaluierung zu bericksichtigen. Das
Konzept des alternsgerechten Arbeitens setzt
schon bei den jungen Arbeitnehmerinnen an.
Arbeit soll so gestaltet sein, dass sie Uber den
gesamten Erwerbsverlauf ausgeUbt werden

kann und die Arbeitsféhigkeit erhalten oder
sogar ausgebaut wird. Alterskritische Tatigkeiten
sollen eruiert und in der Arbeitsplatzevaluierung
bericksichtigt werden. Grundsétzlich kénnen drei

wesentliche Schritte der Arbeitsplatzevaluierung
o Fu.osqa  unter BerUcksichtigung des Alterns unterschieden
werden.

1. Information und Sensibilisierung
Altersverteilung im Betrieb reflektieren. Mit Hilfe einer Altersstrukturanalyse lassen
sich zukUnftige Strukturen abbilden.

2. Ermittlung von Geféhrdungen und Belastungen

Alterskritische Faktoren im eigenen Betrieb erkennen und Tétigkeiten
identifizieren, die fur Altere besonders belastend sein kénnen. Dafir kénnen

die bestehenden Evaluierungen fur kérperliche und fur psychische Belastungen
herangezogen und unter dem Blickwinkel von Alter und Altern Gberprift werden
sowie bei Bedarf ergénzt werden.

3. Entwicklung von MaBnahmen und Dokumentation

Aufbauend auf Schritt 2 Ansatzpunkte for Ma3nahmen finden, diese an
die Moglichkeiten im Betrieb anpassen und umsetzen. Erfahrungen aus der
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betrieblichen Praxis zeigen, dass es Handlungsfelder gibt, deren Verbesserung
sich besonders bewdhrt. Diese sind die Arbeitsorganisation (z.B. Arbeitsaufgaben,
Arbeitszeit), die Gesundheit (z.B. Ergonomie), Weiterbildung (z.B. Qualifikation)
und FUGhrung (wie die Férderung der Mitarbeiterlnnen).

Tools fur eine Altersstrukturanalyse sowie viele weiterfGhrende Informationen

zur Umsetzung einer Arbeitsplatzevaluierung, systematisch mit Schwerpunkt

auf altere Arbeitnehmerlnnen sind unter www.arbeitundalter.at, www.auva.at/
alternsgerechtes-arbeiten, www.arbeitsinspektion.gv.at und www.gesundearbeit.at
kostenlos erhdltlich.

Materialien fur die alternsgerechte Arbeitsplatzevaluierung kénnen auf der
Website eval.at im Bereich Alternsgerechte Arbeitsgestaltung sowie der Website
der Arbeitsinspektion ,Alternsgerechte Arbeitswelt” abgerufen werden.

Zum Nachlesen und zur Unterweisung:

«  OAS-Merkblatt: ,Alternsgerechte Arbeitsgestaltung”

e Al-Merkblatt: ,Alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung — Mit Arbeit gesund dlter
werden!”

* AUVA-Folder: ,Alternsgerechtes Arbeiten”

* AUVA-Merkblatt 028: ,Alternsgerechte Arbeitsplatzgestaltung”
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3. Der Dokumentationsteil

3.1. Vorlage: Zustandige Person

Arbeitsplatz:

Bereich:

Arbeitsstatte: zu Dokument Nr.:

Funktion Namen der zusténdigen Personen

Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP)

1for 11-50 AN
2 for 51-100 AN
3 for 101-300 AN

Sicherheitsfachkraft (SFK)
Arbeitsmedizinerin (AM)

Zustandige Personen sind namentlich anzugeben, so sie vorhanden sind bzw.
aufgrund gesetzlicher Vorschrift bestellt werden missen:

Funktion Namen der zusténdigen Personen

Ersthelferlnnen

Brandschutzbeauftragte/r

Brandschutzwartlnnen

Person, die fur Brandbekédmpfung und
Evakuierung benannt wurde

Betriebsrétinnen

Néhere Auskunft zum Arbeitnehmerln-
nenschutz kann geben (z.B.Arbeitgebe-
rin,Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmedizi-
nerin ...)
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3.2. Vorlage: Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente

Verlinkungen zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten
* Feinkost

* Kassa

* Regalbetreuung

* Lager

* Reinigung

* Mutterschutzevaluierung Lebensmittelhandel

Haben Sie Fragen zum korrekten Ausfullen der Dokumente?
Hier kommen Sie zur Ausfillhilfe.

3.3. Vorlage: Verzeichnis gefdhrlicher Arbeitsstoffe
Eine ausfullbare Vorlage finden Sie auf der Website der Arbeitsinspektion

Dokumentieren Sie, ob das Verzeichnis geféhrlicher Arbeitsstoffe die gesamte
Arbeitsstatte oder einen bestimmten Arbeitsbereich betrifft.

Verzeichnis der gefahrlichen Arbeitsstoffe (52 Dok-vo, §§ 40 und 41 ASchG)

Handelsname Kennzeichnung | Verwendungszweck Art der Verwendung | Verwendete MaBnahmen Besonderes

Hersteller Menge (Grenzwerte
(Tag od. Woche) PSA, Unler-
durchschnittliche suchungs-
Expositionszeit pricnten,
(h/Tag oder Lagerung,
Woche) Zutrittsverbote

£lc)

& s T—
x x5 E E B W6 E

Hinweis: Bilder kénnen mit ,drag and drop* in die Tabelle hineingezogen werden.

= & (auslaufende Kennzeichnungssymbole)
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3.4. Vorlage: Hautschutzplédne (Umgang mit Lebensmittel &

Reinigung)

Hautschutz- und Hygieneplan fir den Umgang mit Lebensmitteln

was

wann

wie

womit

(Produktname)

Hautschutz

Grindliches Ein-

. Vor Arbeitsbeginn, cremen der Hande,
e (Hautschutzmit- | o1 hautschadigen- | ausreichend lange
tel, lebensmittel- | yeor Tatigkeit ziehen lassen (3-5
geeignet) Minuten)
Regelméfig aber:
* jedenfalls bei Hénde nass ma-
Arbeitsbeginn chen, Handreini-
* bei Eiweif3rick- gungsmittel dosiert
~— Hdnde sténden auf der auftragen, mit Was-
[j\‘ ”_;}93 Haut (z.B. durch ser aufschdumen
42 waschen Fleischsaft) und abwaschen,
* nach Toilettenbe- | Hénde gut abtrock-
nutzung nen (Papierhandt-
* bei Verschmut- cher)
zung
Héndedesinfektion
Hygienische | Wenn aus hygie- | omeih Herste et
. Hande-Desin- | nischen BIOnden | 30.60 Sekunden),
j =l i e [ Toik ausreichende Men-
&4 ge (hohle Hand voll)
‘  (keine Kom- B, tedr auf die abgetrock-
bipréparate) Geldkontakt 109
neten Hénde gut
verteilen
Schutzhand- Bei h had
ei hautschadi-
Y P Schutzhandschuhe
\ﬂ][ mk/ SChL',he 0 gender Tétigket, nurumzit h’ockenl:an
\ J( / (geeignet fur z.B. Umgang mit b Hénden
v 4 1. den Umgang mit | aggressiven Reini- saut e;en anden
entsprechenden | gungsmitteln anziehen
Chemikalien)

5 Hautpflege

Regelmafig, aber
jedenfalls nach der
Arbeit, bei trockener
und rissiger Haut

Grundliches Ein-
cremen der Hénde
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Hautschutz- und Hygieneplan fir die Reinigung

womit

(Produktname)

5 Hautschutz

Vor Arbeitsbeginn,
vor Feuchtarbeiten,
nach dem Hénde-
waschen

Creme auf Han-
driucken auftragen,
sorgféltig eincremen
(Fingerzwischen-
réume, Nagelfalte,
Handgelenke nicht
vergessen), immer
auf trockene und
saubere Haut, eini-
ge Minuten einwir-
ken lassen

[ Héande

el

ﬁwcschen

vor Arbeitsbeginn,
bei wahrnehmba-
rer Verschmutzung,
nach Toilettenbenut-
zung, nach Arbeits-
ende

Hénde nass ma-
chen, Handreini-
gungsmittel dosiert
auftragen, mit Was-
ser aufschdumen
und abwaschen,
Hénde gut trocknen
(Papierhandticher)

Schutzhand-
schuhe

ﬂkjmb (geeignet for

\_ ( / den Umgang mit

- “entsprechenden
Chemikalien)

(48]

Angabe der Tatig-
keiten laut Arbeits-
platzevaluierung:

nur auf trockene,
saubere Hande
anziehen, Stulpen
umschlagen

5 Hautpflege

nach der Arbeit, vor
lédngerer Pause

Creme auf
Handricken
auftragen, sorgfdltig
eincremen, immer
auf trockene und
saubere Haut
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3.5. Vorlage: Prifpflichtige Arbeitsmittel
Verzeichnis der prifpflichtigen Arbeitsmittel (z.B. Stapler, Absaugungen, ...)

Zutreffendes ankreuzen:

[ betrifft die gesamte Arbeitsstétte

[ betrifft folgenden bestimmten Arbeitsbereich:

Verwendungsort

Prifbefund Prifung erfolgt

Arbeitsmittel Arbeitsplat
sl IR (Aufbewahrungsort) durch

Bereich)
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3.6. Vorlage: Unterweisung

GemdafB ASchG § 14 sind Arbeitgeberlnnen verpflichtet, fir eine ausreichende
Unterweisung der Arbeitnehmerlnnen Gber Sicherheit und Gesundheitsschutz
zu sorgen. Diese muss erforderlichenfalls in regelmé&fligen Abstanden und in
jedem Fall bei festgestelltem Fehlverhalten, bei Neuerungen und Anderungen
von Arbeitsmitteln, -stoffen oder -verfahren sowie nach Unfdllen oder
Beinahe-Unfdllen erfolgen. Die folgende Liste beinhaltet die Kapitel aus dem
Informationsteil. Arbeitgeberlnnen sind angehalten, diese Liste nach Bedarf zu

erweitern.

Unterweisende Person:

Datum der Unterweisung:

Name der Teilnehmerinnen Nachweis (z.B. Unterschrift)

Die Unterweisung muss nachweislich erfolgen! Dies kann durch eine Unterschrift
erfolgen.

Themen der Unterweisung (betreffende Themen ankreuzen):

[J Belastung durch Arbeitsstoffe Besonders schutzbedirftige Arbeit-
]

[0 Hautschutz nehmerinnen:

Belastungen des Bewegungs- und [0 werdende und stillende Mitter
O Stitzapparats [J] Jugendliche und Lehrlinge
[] Stirzen, Stolpern und Ausrutschen ] behinderte Arbeitnehmerlnnen
[] Beleuchtung und Belichtung [ Persénliche Schutzausriistung
[] Elektroschutz O Arbeitsbedingte psychische Belas-

t
[0 Gefahrenstellen an Arbeitsmitteln vngen
[ Erste Hilfe [0 Nichtraucherlnnenschutz
i Inf tion, Unt i , Arbeits-

[0 Brandgefahr, Sicherung der Flucht [ anm?;?;%;;n ferweisung, Arbetts
[0 Wiederkehrende Prifung

] Alternsgerechtes Arbeiten
[ Transport und Lagerung
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4. Schlussworte

Der Leitfaden ermdglicht eine strukturierte und vollstdndige Evaluierung des

Arbeitsplatzes. Ziel des Evaluierungsleitfadens ist die kontinuierliche Verbesserung

der Sicherheits- und Gesundheitsschutzstandards in Betrieben sowie die

Bewusstseinsbildung fir den Nutzen und die Vorteile, die sich durch eine

vollsténdige Evaluierung und den umgesetzten Maf3nahmen ergeben.

5. AbkUrzungsverzeichnis

Abkirzung Erklérung

AM-VO Arbeitsmittelverordnung

ASchG Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz

AStV Arbeitsstattenverordnung

DOK.VO :qeerro]::nung Uber die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
ESV 2012 Elektroschutzverordnung 2012

FK-V Fachkenntnisnachweis-Verordnung

KAV Kélteanlagenverordnung

KIBG Kinder- und Jugendlichen-Beschéftigungsgesetz

KIBG-VO VO Beschéftigungsverbote und -beschrénkungen for Jugendliche
MSV Maschinen-Sicherheitsverordnung

MSchG Mutterschutzgesetz

PSA-V Verordnung Persénliche Schutzausristung

SDB Sicherheitsdatenblatt

TRVB Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz

vGU Verordnung Uber die Gesundheitsuberwachung

VbA Verordnung biologische Arbeitsstoffe

VOPST Verordnung optische Strahlung

In Zusammenarbeil von:

ANINS,

mmm- AC B
WIRTSCHAFTSKAMMER OSTERREICH 1
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OGB
O

OSTERREICHISCHF
ARZTEKAMMER

TOV DEEE

AUSTRIA Der Lebensmittelhandel
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